
B Ü H N E N A N W E I S U N G

Bühnenbreite  mind. 6,0 m !

Bühnenboden Höhe ca. 1,0 m !

Bühnenhöhe ab Bühnenboden
mindestens 3,50 m !

F R O N T A L A N S I C H T

Bühnentiefe
mindestens 5,0 m !

D R A U F S I C H T
(Ansicht von Oben!)

Bühnenbreite mind.  6,0 m !

Im hinteren Bereich:
Bühnenpodest durchgehend (oder 
einmal 1,0m x 2,0m und einmal 
2,0m x 2,0m) und ca. 0,3m hoch!

Die angegebenen Abmessungen sind Idealmaße und stellen eine problemlose und schnelle Montage der Technik sicher. Eine unzureichende Höhe oder Breite der 
Bühne kann die Installation der Lichttraversen unmöglich machen! Vor Abweichungen von der Bühnenanweisung ist unbedingt mit dem Leiter der Produktion, oder 
mit dem angegebenen Ansprechpartner der Band, Kontakt aufzunehmen! Bei Außenveranstaltungen muss die Bühne von drei Seiten wetterfest geschützt und 
überdacht sein. Die Überdachung der Bühne muß einen Überstand von mindestens 2,0m ab Bühnenvorderkante haben, um ein Einregnen zu vermeiden! Ca. 10 –
15m vor der Bühne wird ein Platz in der Größe von ungefähr. 6m2 für die Ton- und Lichtregiepulte benötigt. Bei Außenveranstaltungen ist auch dieser FOH-Platz 
wetterfest zu schützen! Die Kraftstromanschlüsse (1 x 32 und 1 x 63 A) sollten sich auf der Rückseite der Bühne befinden.

Wir sind zusammen mit unseren Supportpartnern stets bemüht, Ihre Veranstaltung optimal zu gestalten!
Sollten sich aus dieser Bühnenanweisung Fragen ergeben, so setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Leiter der Produktion oder der Band unter der  
angegebenen Kontaktnummer in Verbindung! 
Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung mit Ihnen!

Bitte ca. 0,5m-Breite zur Kabeldurchführung frei lassen !


