
B Ü H N E N A N W E I S U N G -LICHT-

INXTREME

=leistungsstarkes Stroboskop                        = PAR-64 long Bühnenstrahler/Floorspots
= Halogen-Audience-Blinder            = Moving-Head (Martin od. höher)

= Wash-Light (Martin od. höher)
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Ihr Ansprechpartner für Rückfragen ist:

F R O N T A L A N S I C H T

Bühnenboden Höhe 0,8 – 1,0 m !

Die abgebildete Bühnenbeleuchtung ist der gewünschte Standard, bestehend aus:
34x PAR64 Bühnenstrahler (davon 6-8x Floor), 4x Halogen-Audience-Blinder, 1x leistungsstarkes 
Stroboskop, 5x Moving-Head, 2x Wash-Light. Der Bühnenhintergrund muss in voller Breite mit grauem 
Bühnenmolton (zur Einfärbung durch Washlights) abgehängt werden. Zusätzlich sind vor der Bühne mind. 8x 
PAR64 weiß(dimmbar oder Eisfilter) zur Beleuchtung der Musiker nötig. Auf der Bühne muss mindestens ein 
DMX-steuerbarer, leistungsstarker Hazer (kein Nebel!) installiert sein. Zur Lichtsteuerung muss ein geeignetes 
Regiepult (Licon o.ä.) sowie ein Licht-Techniker vorgehalten werden. Farbspektrum bitte nach Absprache!
Sollten sich aus dieser Bühnenanweisung noch Fragen ergeben, so setzen Sie sich bitte mit dem Leiter der 
Produktion oder der Band unter der angegebenen Kontaktnummer in Verbindung!

Farben sind nur als Beispiel!
Bitte Farbspektrum erfragen!


