
Zeltbühne

Anlage 1- Zelt

Entscheidend für die Bühnenausstattung in Festzelten ist, dass über eine Breite von 8,0 Metern ein lichtes Maß von 3,50 Metern Höhe zuzüglich der Höhe 
des Bühnenbodens (Abstand vom Zeltboden bis Bühnenboden) erreicht wird.. Links und Rechts neben der Bühne muss noch jeweils ca. 1,5 Meter Raum 
zum Plazieren der Beschallungsanlage sein  Die Bühnenmaße können zwar von uns im Notfall angepasst werden, - eine wirkungsvolle Montage der 
Technik ist jedoch nur bei Idealmaß zu garantieren. Abhängig ist der Bühnenraum immer von den Komponenten Zeltbreite und Traufenhöhe 
(Seitenwandhöhe). Die Abbildung ist nur ein Beispiel. Es gibt Zelte in den Breiten 12, 15, 16, 20, 25 und 30 Metern. Die geläufigste Dachneigung ist 20 Grad  
Ebenso können die Au0enwände 3 oder 4 Meter hoch sein  (niedrigere Seitenwände würden wir nicht empfehlen!) Die Länge der Zelte ist meist von 10 bis 
120 Metern möglich, hat aber keinen Einfluss auf den Montageraum

Bühnenbereich
(kann in kleineren Zelten auch auf 6,0m

verschmälert werden, was zu einer 
niedrigeren Traufenhöhe und / oder 

schmälerem Zelt führt!)

8,0 m

3,5 m

DAS Maß der Dinge!!!
Die Seitenwand-Höhe
ist entscheidend, ob die 
Bühne passt!!!
Hier zum Beispiel:
4,0 m Seitenhöhe, 
15 m Zeltbreite,.
20o Neigung
Die gestrichelte Linie 
ist zum Vergleich im 
Maß 3,0m x 12,0 m ! 

Ma0e für Standardaufbau
Auf einer Breite von 8,0 Metern muss 
durchgängig eine Höhe vom Boden bis zur 
Beplanungsschiene von mindestens 3,50 
Metern zzgl der Bühnenhöhe (hier 1,0 m)
erreicht werden! (weiße Pfeile)


